TODAS las clases Catalunya Noviembre 22

1

¢Qué se debera colocar entre el disco de ruptura y la valvula de seguridad en las cisternas cerradas herméticamente de
la clase 4.3?

1.- Un mandémetro.

2.- Un antirretorno.

3.- Una llave.

4.- Una placa porosa.

Respuesta:

2

¢Cémo se podra transportar la gasolina?
1.- Cisternas.

2.- Bidones.

3.- A granel.

4.- Ay B son ciertas.

Respuesta:

3

¢Quién debera realizar la correspondiente inspeccidn visual para detectar posibles anomalias después de una operacion
de descarga de un vehiculo EX/II?

1.- El transportista.

2.- El conductor.

3.- El descargador

4.- El destinatario.

Respuesta:

4

5

Si un sobreembalaje no rigido contiene varios bultos, su indice de transporte sera:

1.- El indice de transporte mayor de todos los bultos agrupados.

2.- La media aritmética de los indices de transporte de todos los bultos agrupados.

3.- La suma de todos los indices de transporte de los bultos contenidos.

4.- La diferencia entre el indice de transporte mayor y menor de todos los bultos agrupados.
Respuesta:

6

éSe puede elegir el orden de las indicaciones a consignar en la carta de porte?

1.- No se puede elegir.

2.- No, salvo los datos del expedidor y del destinatario.

3.- Si, salvo las indicaciones referentes a los expedidores y destinatarios, que deberan aparecer en primer lugar.
4.- Si, salvo las indicaciones a), b), c), d) y k) de la subseccién 5.4.1.1.1, que necesariamente deben ir en ese orden.
Respuesta:

7

¢Como se etiquetardn los vehiculos que transporten materias de la clase 5.1 sin riesgos subsidiarios a granel?
1.- Con etiquetas del modelo nimero 5.1.

2.- Con etiquetas de la clase 5.

3.- Con etiquetas del modelo A.

4.- Con el nombre del producto transportado.

Respuesta:

8

¢Qué es un gran embalaje?

1.- Un contenedor de un volumen superior a 3 metros cubicos.

2.- Un embalaje exterior que contiene objetos o embalajes interiores.
3.- Un embalaje con una capacidad superior a 1.500 litros.

4.- Un bidén metdlico.

Respuesta:




9

¢Puede ser una materia de la clase 5.1 comburente y tdxica a la vez?
1.- Una materia no puede ser comburente y toxica a la vez.

2.- Se subdividen por las siglas "OT"

3.- Sélo las sdlidas.

4.- Sélo las liquidas.

Respuesta:

10

11

¢Qué haran los miembros de la tripulacién del vehiculo en caso de accidente o emergencia que puede producirse o surgir
durante el transporte?

1.- Intentar apagar el incendio con los medios de extincién en el compartimento de carga.

2.- Avisar al cargador.

3.- Avisar al expedidor.

4.- Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las sefiales de advertencia autoportantes

Respuesta:

12

Las pruebas de estanqueidad a los depdsitos seran realizadas por:
1.- El responsable de calidad del fabricante del depdsito.

2.- La autoridad competente.

3.- El perito aprobado por la autoridad competente.

4.- Un experto titulado.

Respuesta:

13

¢Qué distancia minima de seguridad deberan guardar entre una unidad de transporte y la siguiente, los vehiculos que
transportes materias y objetos de la clase 1 cuando circulen en convoy?

1.-50 m.

2.- Segln la cantidad de materia explosiva.

3.- Segun el grupo de compatibilidad.

4.-10 m.

Respuesta:

14

¢Qué materias incluye la division 12 de la clase 6.27?

1.- Materias infecciosas para el ser humano.

2.- Materias infecciosas Unicamente para los animales.
3.- Desechos clinicos.

4.- Muestras de diagnostico.

Respuesta:

15

¢De qué forma son las cajas?

1.- De seccién rectangular o poligonal, con caras compactas.
2.- De cualquier forma regular.

3.- Cilindricas o cénicas.

4.- Cilindricas.

Respuesta:

16
¢A qué categoria pertenecerd un bulto que contenga materia radiactiva, con un indice de transporte igual a 0,5?
1.- IF-AMARILLA.

2.- II-AMARILLA.
3.- llIF-AMARILLA.
4.- [IlI-AMARILLA.
Respuesta:

17

18

19




20

¢Como debe figurar el cddigo de restriccion de tuneles correspondiente a la mercancia radiactiva transportada en la
carta de porte?

1.- En mayusculas dentro de un paréntesis.

2.- En minudsculas dentro de un paréntesis.

3.- En mayusculas ente comillas.

4.- En minusculas entre comillas.

Respuesta:

21

22

¢Quién puede exigir, a cargo del transportista, la presencia de un acompafiante a bordo de un vehiculo de transporte de
explosivos?

1.- El jefe de la empresa expedidora.

2.- El consejero de seguridad.

3.- El transportista.

4.- La autoridad competente del pais contratante del ADR.

Respuesta:

23

En un vehiculo que realiza un envio en la modalidad de uso exclusivo:

1.- La suma de los indices de transporte no debe ser superior a 50.

2.- La suma de los indices de transporte no esta limitada.

3.- La suma de los indices de seguridad con respecto a la criticidad no debe ser superior a 50.
4.- La intensidad de radiacién en cualquier punto de la superficie nunca excedera de 2 mSv/h.
Respuesta:

24

25

¢Qué tienen en comun los bultos exceptuados?

1.- Contienen materias de baja actividad especifica.

2.- Contienen materias fisionables.

3.- Contiene material radiactivo cuyo nivel de radiacién en cualquier punto de la superficie exterior del bulto no excede
de 5 pSv/h.

4.- Contiene material radiactivo cuyo nivel de radiacidn en cualquier punto de la superficie exterior del bulto no excede
de 10 pSv/h.

Respuesta:

26

¢A partir de qué se calcula la temperatura de regulacion y la temperatura critica?
1.- De la temperatura ambiente.

2.- Del TTDD.

3.- De la temperatura de descomposicion autoacelerada.

4.- De la cantidad a transportar.

Respuesta:

27
*algo de la clase 1*

28

¢Cudndo caducard una derogacion temporal?

1.- Las derogaciones temporales no caducan.

2.- Alos seis meses de la entrada en vigor de una modificacidn pertinente del ADR.

3.- Al ailo de la entrada en vigor de una modificacidn pertinente del ADR.

4.- Automaticamente en el momento de la entrada en vigor de una modificacidn pertinente del ADR.
Respuesta:

29
*algo de vehiculo cisterna*




30

Un jerrican de plastico reacondicionado:

1.- No podra usarse para el transporte.

2.- Podrd usarse para el transporte.

3.- Sélo podrd usarse para el transporte de embalajes compuestos.
4.- Se podra usar para el transporte de forma restringida.
Respuesta:

31

El consejero de seguridad emitird un informe técnico de evaluacién, que estara firmado por
1.- No es necesario que esté firmado.

2.- Solo por el responsable de centro de trabajo

3.- Sdlo por el consejero de seguridad.

4.- Por el consejero de seguridad y por el responsable del centro de trabajo.

Respuesta:

32

Segun el RD97/2014 cuando la operacion de transporte precise, ademas, personal distinto del conductor a bordo del
vehiculo:

1.- La empresa acreditara documentalmente que ha recibido la formacién adecuada para la operacion que se le ha
encomendado.

2.- Podra ir como acompafiante cualquier persona.

3.- La empresa deberd acreditar que puede actuar como conductor si fuera necesario, en caso de emergencia.

4.- Acreditara que el personal distinto del conductor pertenece a la empresa.

Respuesta:

33

éCuales de las siguientes materias de la clase 3 no son admitidas al transporte?

1.- Las materias liquidas explosivas desensibilizadas.

2.- Las materias de la clase 3 susceptibles de formar el 0,2% de perdxidos con facilidad.

3.- Las materias quimicamente inestables, si no se adoptan medidas que impidan su descomposicidon o polimerizacidn.
4.- Los liquidos inflamables téxicos.

Respuesta:

34

El cédigo del embalaje puede ir seguido de las letras "T", "V" o "W". La letra "V" desigha un embalaje:
1.- Especial.

2.- De socorro.

3.- Equivalente.

4.- Reacondicionado.

Respuesta:

35

¢Qué paneles naranja deberd llevar una cisterna que ha sido utilizada para transportar gasolina, circulando vacia y
limpia?

1.- Los mismos que llevaba cuando iba lleno.

2.- Ninguno.

3.- Debe llevar paneles sin numeracion.

4.- Debe llevar la placa- etiqueta nimero 9.

Respuesta:

36

37

La prueba de presién hidrdulica de un depésito para el transporte de las materias nimero 1202, 1203 y 1223:
1.- Debera ser, como minimo, 1,3 veces la presién maxima de servicio.

2.- Debera ser mayor que la presiéon de calculo.

3.- Sera efectuada al menos a 0,6 bar.

4.- Deberad ser igual o mayor que 1,5 la presién de servicio en bares.

Respuesta:




38

¢Qué obligaciones, de las que a continuacién se enumeran, corresponderdn a una empresa que transporta su propia
mercancia peligrosa hasta una nave propia en otra localidad?

1.- Fijar las etiquetas de peligro.

2.- Observar las disposiciones particulares relativas a la carga y a la manipulacion.

3.- Retirar los restos peligrosos que podrian adherirse al exterior del vehiculo.

4.- Todas las anteriores.

Respuesta:

39

40

¢Qué significa el nimero 382 en la parte superior de un panel naranja?

1.- Materia liquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables.

2.- Materia liquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases inflamables.
3.- Materia liquida inflamable, tdxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables.

4.- Todas son falsas.

Respuesta:

41

Qué indica el numero 80 en la parte superior del panel naranja?
1.- Corrosivo sin ningun otra riesgo y nivel corrosividad Il o llI
2.- Inflamable y corrosivo

3.- Toxico y corrosivo

4.- Ninguna

Respuesta:

42

¢Estd prohibido fumar durante un transporte de UN 1013 DIOXIDO DE CARBONO?
1.- Estan permitidos los cigarrillos electrénicos y otros dispositivos semejantes

2.- Sélo estd prohibido en transportes de mas de 10000 kilos.

3.- Durante las manipulaciones, en la proximidad de los vehiculos y dentro de ellos.
4.- Sélo al conductor del vehiculo.

Respuesta:

43

En el transporte del UN 0509 POLVORA SIN HUMO, si los vehiculos circulan en convoy, ¢ Qué distancia minima se debera
de guardar entre una unidad de transporte y la siguiente?

1.- 20 metros.

2.- 50 metros.

3.- 150 metros.

4.- 100 metros.

Respuesta:

44

éQué tipo de vehiculo utilizaremos para el transporte en cisterna de UN 1602 COLORANTE LiQUIDO, TOXICO, N.E.P. o
MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P.?

1.- FL.

2.-AT

3.- EX/II

4.- EX/INI

Respuesta:

45
Unidad de transporte EX/Il y EX/III

46

¢Qué nimero de paneles naranja llevara un vehiculo-cisterna de un compartimento cargado con UN 1202 GASOLEO?
1.- Ninguno.

2.- Cuatro.

3.- Dos.

4.-Tres.

Respuesta:




47

¢A qué temperatura se acondicionard la muestra y su contenido para la prueba de caida de bidones de plastico?
1.- Igual o inferior a -18 C.

2.- lgual o inferior a - 15 2C.

3.-lgual o inferior a -12 2C.

4.- Igual o inferior a - 92C.

Respuesta:

48

¢Qué significa la sefial R-4167?

1.- Calzada para vehiculos que transportan mercancias explosivas e inflamables
2.- Calzada para vehiculos que transporten productos contaminantes del agua
3.- Calzada para vehiculos que transporten mercancias peligrosas

4.- Calzada para vehiculos que transporten mercancias

Respuesta:

49

50

Orden Respuesta Orden Respuesta Orden Respuesta

1 1 18 SP 35 2
2 4 19 SP 36 SP
3 3 20 1 37 1
4 SP 21 SP 38 4
5 3 22 4 39 SP
6 4 23 2 40 1
7 1 24 SP 41 1
8 2 25 3 42 3
9 2 26 3 43 2
10 SP 27 SP 44 2
11 4 28 4 45 SP
12 3 29 SP 46 3
13 1 30 2 47 1
14 2 31 4 48
15 1 32 1 49 SP
16 2 33 3 50 SP
17 SP 34 1




