
 

 
EXPLOSIVOS INCOMPATIBILIDAD DE CARGA EN MISMO VEHICULO/CONTENEDOR 
EN FUNCION DE GRUPO DE COMPATIBILIDAD 
Regla nemotécnica:    Grupos de compatibilidad con letras remarcadas se pueden cargar entre ellos 

Solo Con Decisión Entusiasmo y Ganas 
Y ademas 
 A solo con A 
 L solo con L y no siempre 
 S con todo menos con A y L 
 Resto grupos no mencionados solo pueden cargarse con ellos mismos (A, B, F,J, N) y 

con S 

 

        Recordad además: 
        K: Prohibido su transporte (explosivo tóxico) 
        L : Debe enviarse como cargamento completo 

 

LIMITACIONES DE CARGA EXPLOSIVOS EN FUNCION EX/II o EX/III 

 

 



 

 

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS EN MEMU 

 

 

  

 

Y DE PASO RECORDAD LOS OTROS PRODUCTOS QUE TIENEN SUS CARGAS LIMITADAS: 

SON LOS CUASI EXPLOSIVOS:  

 AUTOREACTIVOS DE LA CLASE 4.1(4.1 SR)  
 POLIMERIZANTES DE LA CLASE 4.1 (4.1 PM) 
 Y LOS PEROXIDOS DE LA CLASE 5.2 
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