
RESUMEN ADR CLASE 4.1 SR, CLASE 5.2 
Y LA 4.1 PM DE SALTIMBANQUI 

 
Solo para los 4.1 SR y toda la clase 5.2 

Recordad que el Manual de Pruebas y Criterios los divide en 7 tipos, del tipo 

A al tipo G (como si les asignara 7 ficticios grupos de embalaje) 

A ++++++++ Peligroso prohibido su transporte 

B ++++++Peligroso 

C +++++ Peligroso 

D ++++ Peligroso 

E +++ Peligroso 

F ++Peligroso 

G + Peligroso, No clasificado en el ADR 
En todo tipo de respuestas test cuando sale Manual de Pruebas y Criterios las posibilidades 
de que esa se a la correcta es altísima sobre todo si habla de la 4.1 y 5.2

 

 
 

Relacionar también esa peligrosidad con las OP(Oxidizing Packaging) de la 
P520( que creo que es la única P especifica de clase que sirve para dos clase 
la 5.2 y la 4.1 SR,). 
 

 
 
 
 

¿Y cuándo necesitan regulación de temperatura? (Atención que ahora si afecta 
también los 4.1 PM) 
 

Clase y código 
clasificación 

TDAA para necesitar regulación de temperatura 

4.1 SR 
<= 55 ºC 
 

4.1 PM 
TPAA <=50 ºC en embalaje o GRG 
TPAA <= 45 ºC en cisterna

Clase 5.2 

Tipos B y C con TDAA <=50 ºC 
 
Tipo D <= 50 ºC  con efecto medio al calentarse en confinamiento 
o  
<= 45ªC efecto débil o nulo al calentarse en confinamiento. 
 
Tipos E y F con TDAA<=45 ºC 
 

 



En el transporte de los que necesitan regulación de temperatura (4.1 SR, 4.1 
PM y clase 5.2) se juega con estos conceptos de temperatura  
 

 
 
 
¿Y cómo están relacionadas la Temperatura de regulación y la Temperatura critica con la 

TDAA y con la TPAA? 

 

 

 

¿Como se refleja la regulación de temperatura en la carta de porte? 

Recordad además que cuando se transporta a productos 4.1 SR, 4.1 PM  y clase 

5.2, con temperatura regulada, a la hora de hacer carta de porte debemos 

recordad 5.4.1.2.3.1: obligación de citar en la carta de porte: 

Temperatura de regulación……….ºC  y  

Temperatura critica…………………ºC 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Recordad que esa adición de temperaturas a la Carta de Porte también le es aplicable a todo tipo 

de producto ADR que en el nombre de la columna 2 aparezca la palabra ESTABILIZADO, siempre 

que esa estabilización se obtenga por regulación de temperatura. 

 

 

TDAA/TPAA (Temperatura de Descomposición/Polimerizacion Autocelerada)

Tª crítica = 
Tª emerg 

 

 Temp. de regulación= 
 Temp. máxima de transporte  

Aplicar procedimientos de 
emergencia cuando 
ambas temperaturas se 
igualan.



 

 

Y recordad las especificas limitaciones de carga por unidad de transporte (7.5.5.3) 

 

 

 
 

 

 


