
CODIGOS DE GENERO DE ENVASE/EMBALJE Y DEL MATERIAL (Bidón) (Jerrican) (Caja) (Saco)             (Embalaje Compuesto) (Env.Met.Lig.)

ENV/EMB 1 2Ø 3 4 5 6(intH) 6(intP) 0

Capacidad Max COD_GEN GENERO (acero) A 1A1 y 1A2 3A1 y 3A2 4A - 6HA1 y 6HA2 6PA1 Y 6PA2 0A1 y 0A2

450 l / 450 kg 1 BIDONES (aluminio) B 1B1 Y 1B2 3B1 y 3B2 4B - 6HB1 y 6HB2 6PA1 Y 6PA2 -

2 (reservado) (mad.natural) C - - 4C1 y 4C2 - 6HC 6PC -

60 l / 120 kg 3 JERRICAN (CUÑETE) (contrachapado) D 1D - 4D - 6HD1 y 6HD2 6PA1y 6PA2 -

- / 400 kg 4 CAJA EØ

- / 50 kg 5 SACO (aglom.mad.) F - - 4F - - - -

250 l / 400 kg     

60l / 75 kg
6

EMBALAJE 

COMPUESTO

1. Tapa Fija         

2. Tapa Móvil
(cartón) G

1G - 4G - 6HG1 y 6HG2 6PA1 y 6PA2 -

40 l /50 kg 0 ENVASES METÁLICOS LIGEROS (plástico) H 1H1 y 1H2 3H1 y 3H2 4H1 y 4H2 5H1 , 5H2, 5H3 y 5H4 6HH1 y 6HH2 6PH1 y 6PH2 -

I a KØ

(textil) L - - - 5L1, 5L2 y 5L3 - - -

COD_MAT MATERIAL (papel, multihoja) M - - - 5M1 y 5M2 - - -

A ACERO (metal otros) N 1N1 y 1N2 - 4N - - - -

B ALUMINIO OØ

C MADERA NATURAL (vidrio,porcel.,gres) P - - - - - ver↑ -

D CONTRACHAPADO Q a ZØ

E Ø

F AGLOMERADO DE MADERA 4.1.3.4 Cuando la MATERIA a transportar es SUSCEPTIBLE de LICUARSE, no se pueden utilizar los tipos tachados:

G CARTÓN 4.1.3.4 Embalajes (Bidón) (Jerrican) (Caja) (Saco)             (Embalaje Compuesto) (Env.Met.Lig.)

H PLÁSTICO ENV/EMB 1 2Ø 3 4 5 6(intH) 6(intP) 0

I a K Ø (acero) A 1A1 y 1A2 3A1 y 3A2 4A - 6HA1 y 6HA2 6PA1 Y 6PA2 0A1 y 0A2

L TEXTIL (aluminio) B 1B1 Y 1B2 3B1 y 3B2 4B - 6HB1 y 6HB2 6PB1 Y 6PB2 -

M PAPEL, MULTIHOJA (mad.natural) C - - 4C1 y 4C2 - 6HC 6PC -

N METAL (distinto del A o B) (contrachapado) D 1D - 4D - 6HD1 y 6HD2 6PD1y 6PD2 -

O Ø EØ

P VIDRIO, PORCELANA, GRES (aglom.mad.) F - - 4F - - - -

Q a Z Ø (cartón) G 1G - 4G - 6HG1 y 6HG2 6PG1 y 6PG2 -

(plástico) H 1H1 y 1H2 3H1 y 3H2 4H1 y 4H2 5H1 , 5H2, 5H3 y 5H4 6HH1 y 6HH2 6PH1 y 6PH2 -

Grupos de embalaje I a KØ

X GE I, II y III (textil) L - - - 5L1, 5L2 y 5L3 - - -

Y GE II y III (papel, multihoja) M - - - 5M1 y 5M2 - - -

Z GE III (metal otros) N 1N1 y 1N2 - 4N - - - -

OØ

ESPECIALES (vidrio,porcel.,gres) P - - - - - ver↑ -

T Embalaje de socorro Q a ZØ

V Expecial

W fabricado s/espedif.dif.

GENERO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO SUBSECCIÓN



1. BIDONES 450 l / 400 kg A. ACERO c/TapaFija 1A1 6.1.4.1

c/TapaMovil 1A2

450 l / 400 kg B. ALUMINIO c/TapaFija 1B1 6.1.4.2

c/TapaMovil 1B2

250 l / 400 kg D. CONTRACHAPADO 1D 6.1.4.5

450 l / 400 kg G. CARTÓN 1G 6.1.4.7

450 l / 400 kg H. PLÁSTICO c/TapaFija 1H1 6.1.4.8

c/TapaMovil 1H2

450 l / 400 kg N. METAL DISTINTO DEL ACERO O c/TapaFija 1N1 6.1.4.3

DEL ALUMINIO c/TapaMovil 1N2

GENERO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO SUBSECCIÓN

3. JERRICANES 60 l / 120 kg A. ACERO c/TapaFija 3A1 6.1.4.4

(CUÑETES) c/TapaMovil 3A2

60 l / 120 kg B. ALUMINIO c/TapaFija 3B1 6.1.4.4

c/TapaMovil 3B2

60 l / 120 kg H. PLÁSTICO c/TapaFija 3H1 6.1.4.8

c/TapaMovil 3H2

GENERO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO SUBSECCIÓN

4. CAJAS 400 kg A. ACERO 4A 6.1.4.14

400 kg B. ALUMINIO 4B 6.1.4.14

400 kg C. MADERA NATURAL de uso general 4C1 6.1.4.9

con paneles estancos a los pulverulentos 4C2

400 kg D. CONTRACHAPADO 4D 6.1.4.10

400 kg F. AGLOMERADO DE MADERA 4F 6.1.4.11

400 kg G.CARTÓN 4G 6.1.4.12

60 kg H. PLÁSTICO expandido 4H1 6.1.4.13

400 kg rígido 4H2

400 kg N. METAL DISTINTO DEL ACERO O DEL ALUMINIO 4N 6.1.4.14

GENERO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO SUBSECCIÓN

5. SACOS 50 kg H TEJIDO DE PLÁSTICO sin forro ni revestimiento interior 5H1 6.1.4.16

estanco a los pulverulentos 5H2

resistente al agua 5H3

50 kg H. PELÍCULA DE PLÁSTICO 5H4 6.1.4.17

50 kg L. TEXTIL sin forro ni revestimiento interior 5L1 6.1.4.15

estanco a los pulverulentos 5L2

resistente al agua 5L3

50 kg M. PAPEL multihoja 5M1 6.1.4.18

multihoja, resistente al agua 5M2



GENERO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO SUBSECCIÓN

6. EMBALAJE 250 l / 400 kg H. RECIPIENTE DE PLÁSTICO con un bidón exterior de acero 6HA1 6.1.4.19

COMPUESTO con una jaula o una caja exterior de acero 6HA2

250 l / 450 kg con un bidón exterior de aluminio 6HB1

con una jaula o una caja exterior de 

aluminio 6HB2

con una caja exteior de madera 6HC

con un bidón exterior de contrachapado 6HD1

con una caja exterior de contrachapado 6HD2

con un bidón exterior de cartón 6HG1

con una caja exterior de cartón 6HG2

con un bidón exterior de plástico 6HH1

con una caja exterior de plástico rígido 6HH2

P. RECIPIENTE DE VIDRIO, GRES con un bidón exterior de acero 6PA1 6.1.4.20

O PORCELANA.

con una jaula o una caja exterior de acero 6PA2

con un bidón exterior de aluminio 6PB1

con una jaula o una caja exterior de 

aluminio 6PB2

con una caja exterior de madera 6PC

con un bidón exterior de contrachapado 6PD1

con un cesto exterior de mimbre 6PD2

con un bidón exterior de cartón 6PG1

con una caja exterior de cartón 6PG2

con un embalaje exterior de plástico 

expandido 6PH1

con un embalaje exterior de plástico rígido 6PH2

GENERO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO SUBSECCIÓN

0. EMBALAJES A. ACERO con tapa fija 0A1 6.1.4.22

METÁLICOS 

LIGEROS

con tapa móvil 0A2


