
Test ADR 1.10 
 
Identificador: 234 
¿Qué cantidad debe superar las materias y objetos explosivos de la división 
1.3, del grupo de compatibilidad C, transportados en bultos para ser 
consideradas mercancías peligrosas de alto riesgo? 
1.‐ 0 kg. 
2.‐ 20 kg. 
3.‐ 50 kg. 
4.‐ 100 kg. 
 
Identificador: 253 
En lo referente a las mercancías peligrosas de alto riesgo, ¿qué elementos 
comprenderá el plan de protección? 
1.‐ Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de protección y para 
revisarlos y actualizarlos periódicamente. 
2.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas. 
3.‐ Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las 
amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes 
relacionados 
4.‐ Todas son ciertas. 
 
Identificador: 399 
¿Qué materias u objetos de la clase 1 se consideran "mercancía peligrosa de 
alto riesgo", cualquiera que sea la cantidad transportada en bultos? 
1.‐ Todas las pertenecientes a las divisiones: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 
2.‐ Todas las pertenecientes a cualquier división de la clase 1, excepto la 1.6. 
3.‐ Todas las pertenecientes a la división 1.1, a la 1.2, al grupo de 
compatibilidad C de la 1.3, algunos nº ONU de la 1.4, a la 1.5 y a la 1.6 
4.‐ Todas las pertenecientes a la división 1.1, a la 1.2, al grupo de 
compatibilidad G de la 1.3, algunos nº ONU de la 1.4 y a la 1.5. 
 
Identificador: 549 
¿Quién debe conservar los registros de formación recibida en materia de 
protección de la mercancía peligrosa? 
1.‐ El empresario. 
2.‐ El empresario y el trabajador. 
3.‐ El empresario y la autoridad competente. 
4.‐ El empresario, el trabajador y la autoridad competente. 
 
Identificador: 702 
¿A partir de qué cantidad se considera mercancía peligrosa de alto riesgo a 
los gases inflamables no tóxicos  (códigos de clasificación que comprendan 
únicamente las letras F o FC) cuando se transporten en cisterna? 
1.‐ A partir de 1.000 litros. 
2.‐ A partir de 2.000 litros. 
3.‐ A partir de 3.000 litros. 
4.‐ Cualquier cantidad que se transporte. 
 
Identificador: 1019 
¿A partir de qué cantidad se considera que un transporte de gas tóxico en 
bultos es mercancía peligrosa de alto riesgo? 
1.‐ Cualquier cantidad que se transporte. 
2.‐ A partir 10 kg. 
3.‐ A partir de 333 kg. 
4.‐ A partir de 1.000 kg. 
 
Identificador: 1059 
Las mercancías peligrosas de la clase 7, ¿son consideradas materiales 
radiactivos de alto riesgo? 
1.‐ Sí, siempre. 
2.‐ Sí, si su actividad es igual o superior al umbral de protección para el 
transporte. 
3.‐ No. 
4.‐ Depende del vehículo con que se transporten. 
 
Identificador: 1211 
¿Se deben conservar los registros de la formación recibida en materia de 
protección? 
1.‐ Sí, los debe conservar el centro formador. 
2.‐ Sí, los debe conservar el trabajador. 
3.‐ Sí, los debe conservar el empresario. 

4.‐ No es necesario. 
 
Identificador: 1353 
¿Cuándo tendrán las materias de la clase 7 la consideración de materiales 
radiactivos de alto riesgo? 
1.‐ Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección para el 
transporte de 2000 A2 por bulto. 
2.‐ Cuando se transporten según la sección 1.1.3.6 del ADR. 
3.‐ Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección para el 
transporte de 3000 A2 por bulto, con la excepción de algunos 
radionucleidos. 
4.‐ En cualquier caso. 
 
Identificador: 1376 
¿Cuándo debe ser considerada de alto riesgo una materia radiactiva? 
1.‐ A partir del valor A1. 
2.‐ A partir del valor 3000 A1 o 3000 A2, según corresponda. 
3.‐ A partir del valor 1000 A1 o 1000 A2, según corresponda. 
4.‐ Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección para el 
transporte de 3000 A2 por bulto, con la excepción de algunos 
radionucleidos. 
 
Identificador: 1377 
Una materia radiactiva, ¿cuándo debe ser considerada de alto riesgo? 
1.‐ A partir del valor A1. 
2.‐ A partir del valor A2. 
3.‐ A partir del valor 3000 A1. 
4.‐ Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección para el 
transporte de 3000 A2 por bulto, salvo algunos radionucleidos. 
 
Identificador: 1735 
¿A partir de qué cantidad un transporte de gasolina en cisterna es 
considerado como mercancías de alto riesgo? 
1.‐ 1000 litros. 
2.‐ 3000 litros. 
3.‐ 5000 litros. 
4.‐ El transporte de gasolina no está considerado como mercancía de alto 
riesgo. 
 
Identificador: 1737 
¿A partir de qué cantidad un transporte de gasóleo en cisterna es 
considerado como mercancía de alto riesgo? 
1.‐ 1000 litros. 
2.‐ 3000 litros. 
3.‐ 5000 litros. 
4.‐ El transporte de gasóleo no está considerado como mercancía de alto 
riesgo 
 
Identificador: 1739 
¿A partir de qué cantidades se debe transportar en cisterna los líquidos 
inflamables del grupo de embalaje II para que su transporte sea considerado 
mercancía peligrosa de alto riesgo? 
1.‐  3.000 litros. 
2.‐ 2.000 litros. 
3.‐ 1.000 litros. 
4.‐ Cualquier cantidad que se transporte. 
 
Identificador: 1740 
¿Están considerado mercancías peligrosas de alto riesgo el transporte de 
líquidos inflamables de los grupos de embalaje I y II? 
1.‐ Siempre que el transporte se realice en una cisterna. 
2.‐ Siempre que se transporta en cisterna en cantidades superiores a los 
1.000 litros. 
3.‐ Unicamente el transporte de líquidos inflamables de grupo de embalaje I, 
pero no los del grupo de embalaje II. 
4.‐ No, si su transporte se realiza en bultos. 
 
Identificador: 1861 
¿Qué tipo de documento personal deberá poseer el ayudante que acompaña 
al conductor en un transporte de 20.000 litros de gasolina? 
1.‐ Ninguno en especial. 
2.‐ Una nómina. 
3.‐ El contrato de trabajo. 



4.‐ Cualquier documento de identificación con su fotografía. 
 
Identificador: 2498 
¿Quién debe conservar los registros de formación recibida en materia de 
protección de la mercancía peligrosa? 
1.‐ El empresario, el trabajador y centro de formación. 
2.‐ El centro de formación. 
3.‐ El trabajador. 
4.‐ El empresario. 
 
Identificador: 2535 
Según las disposiciones relativas a la protección, ¿qué documento debe 
llevar cada miembro de la tripulación del vehículo durante el transporte de 
mercancías peligrosas? 
1.‐ Cualquier documento identificativo con fotografía. 
2.‐ El certificado ADR para conductores. 
3.‐ El certificado de aptitud profesional (tarjeta CAP). 
4.‐ El certificado de haber recibido formación sobre la manipulación de 
mercancías peligrosas. 
 
Identificador: 2649 
¿Qué se entiende por "mercancía peligrosa de alto riesgo" a efectos del 
ADR? 
1.‐ Las materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. 
2.‐ Las que su combustión da lugar a una gran radiación térmica. 
3.‐ Aquéllas cuyo transporte está prohibido. 
4.‐ Las que pueden ser mal utilizadas por los terroristas y que, en este caso, 
pueden causar numerosas pérdidas de vidas humanas, destrucciones 
masivas o trastornos socio‐económicos. 
 
Identificador: 2674 
¿A partir de qué cantidad se considera mercancía peligrosa de alto riesgo, las 
materias tóxicas del grupo de embalaje I? 
1.‐ Cualquier cantidad que se transporte en bultos o cisternas. 
2.‐ A partir de 3.000 litros o kilogramos si se transportan en cisternas. 
3.‐ A partir de 300 litros o kilogramos si se transporta en bultos. 
4.‐ Su transporte no es considerado mercancía de alto riesgo. 
 
Identificador: 2762 
Un transporte de mercancías peligrosas que no supera las cantidades de las 
exenciones parciales del 1.1.3.6 y está considerada como de alto riesgo a los 
efectos de protección, ¿deberá disponer de un plan de protección? 
1.‐ Sólo si son materias de la clase 9 y es un transporte en caliente. 
2.‐ No,ya que estaría exento. 
3.‐ Sólo si se transporta en cisterna. 
4.‐ Sólo si se trata de determinados explosivos o ciertos materiales 
radiactivos. 
 
Identificador: 3271 
¿Qué se entiende por "mercancías peligrosas de alto riesgo"? 
1.‐ Las que no se pueden transportar. 
2.‐ Las que necesitan una autorización especial de transporte. 
3.‐ Las que pueden ser mal utilizadas por los terroristas. 
4.‐ Las mercancías muy sensibles. 
 
Identificador: 3598 
De los siguientes elementos, ¿cuál formará parte del plan de protección? 
1.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas. 
2.‐ Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de protección y para 
revisarlos y actualizarlos periódicamente. 
3.‐ Procedimientos de actuación de los conductores en caso de intento de 
robo de las mercancías. 
4.‐ A y B son correctas. 
 
Identificador: 3683 
¿Qué se entiende por "mercancía peligrosa de alto riesgo" a efectos del 
ADR? 
1.‐ Aquéllas cuyo transporte está prohibido. 
2.‐ Las que pueden ser mal utilizadas por los terroristas. 
3.‐ Aquéllas que pueden provocar una reacción en cadena. 
4.‐ Aquéllas cuya combustión da lugar a una gran radiación térmica. 
 

Identificador: 3684 
A efectos del Capítulo 1.10 del ADR, ¿qué se entiende por   protección ? 
1.‐ A las medidas que hay que tomar para evitar fugas de mercancía 
peligrosa. 
2.‐ Al equipamiento general y personal que se debe llevar a bordo de cada 
unidad de transporte en caso de accidente o emergencia. 
3.‐ A las medidas que hay que tomar para reducir al mínimo el robo o la 
utilización inapropiada de mercancías peligrosas que puedan poner en 
peligro a las personas, a los bienes o al medioambiente. 
4.‐ A las medidas que deben adoptar las autoridades competentes en caso 
de accidente o avería de un vehículo que transporte mercancías peligrosa. 
 
Identificador: 3685 
Para realizar un transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo, ¿se 
deberán adoptar las disposiciones relativas a la protección señaladas en el 
capítulo 1.10 del ADR? 
1.‐ Siempre. 
2.‐ Siempre que se trate de cualquier mercancía peligrosa de la clase 1. 
3.‐ Dependerá de la mercancía transportada y su cantidad. 
4.‐ En ningún caso. 
 
Identificador: 3686 
El mozo de carga/descarga que acompaña al conductor, ¿deberá recibir 
formación de sensibilización en protección? 
1.‐ Tanto en formación inicial como en reciclaje. 
2.‐ Respecto la formación inicial, pero no en la de reciclaje. 
3.‐ En los cursos de reciclaje, pero no en los de formación inicial. 
4.‐ No es necesario tener formación ya que va de acompañante. 
 
Identificador: 3687 
¿Qué significa la letra   b  que aparece en ocasiones en la tabla referida a la 
  lista de mercancías peligrosa de alto riesgo ? 
1.‐ Sin objeto. 
2.‐ Que no es aplicable lo referente a los planes de protección. 
3.‐ Que no es aplicable las disposiciones referidas a la formación en materia 
de protección. 
4.‐ Que el conductor del vehículo no debe disponer de un documento de 
identificación con su fotografía. 
 
Identificador: 3688 
Los vehículos que transporten materias u objetos del número ONU 0104, 
¿deben utilizar un sistema telemétrico que permita el seguimiento de la 
mercancías? 
1.‐ Sólo si la medida es útil y los equipos ya están instalados. 
2.‐ Sólo si la mercancía peligrosa transportada supera los 333 kg. 
3.‐ Siempre que se consideran mercancía peligrosa de alto riesgo. 
4.‐ En ningún caso. 
 
Identificador: 3689 
¿Qué medidas, de las enumeradas a continuación, deberán adoptarse si se 
transportan en bultos 20 kg de explosivos pertenecientes a la división 1.3, 
grupo de compatibilidad C? 
1.‐ Los miembros de la tripulación deberán llevar un documento de 
identificación con su fotografía. 
2.‐ Deberá llevarse instalado en el vehículo dispositivos, equipos o sistemas 
de protección que impidan el robo del vehículo o de la carga. 
3.‐ Las dos respuestas anteriores son correctas. 
4.‐ Ninguna, pues resulta de aplicación la exención del 1.1.3.6 del ADR. 
 
Identificador: 3710 
¿Establece el ADR medidas sobre las mercancías que pueden ser utilizadas 
con fines terroristas? 
1.‐ En el capítulo 4.1. 
2.‐ En el capítulo 2.1. 
3.‐ En el capítulo 1.10. 
4.‐ El ADR no establece información específica sobre mercancías con fienes 
terroristas. 
 
Identificador: 3723 
¿Quiénes deben cooperar para intercambiar información sobre las posibles 
amenazas, aplicar medias de protección apropiadas y dar respuestas a los 
incidentes relacionados con la protección? 
1.‐ Expedidor, transportista, cargador y autoridades competentes. 



2.‐ Expedidor, cargador y destinatario. 
3.‐ Cargador, transportista, destinatario y autoridades competentes. 
4.‐ Expedidor, transportista, destinatario y autoridades competentes. 
 
Identificador: 3791 
¿Cómo denomina el ADR a las mercancías peligrosas que pueden ser mal 
utilizadas por los terroristas? 
1.‐ Mercancías peligrosas con mucho riesgo. 
2.‐ Mercancías peligrosas con particularidades especiales. 
3.‐ Mercancías peligrosas de alto riesgos. 
4.‐ No establece una denominación especial para estas mercancías. 
 
Identificador: 3792 
¿A qué transportistas se deben entregar las mercancías peligrosas según el 
ADR? 
1.‐ Únicamente a transportistas debidamente identificados. 
2.‐ Únicamente a transportistas autónomos. 
3.‐ Únicamente a transportistas con tarjeta de servicio público. 
4.‐ Únicamente a transportistas nacionales del país del expedidor. 
 
Identificador: 3793 
¿Qué deben hacer el expedidor, transportista y destinatario entre sí y con las 
autoridades competentes en relación con la protección? 
1.‐ Intercambiar información sobre posibles amenazas. 
2.‐ Elaborar un plan de protección. 
3.‐ Elaborar un plan de actuación de emergencias para casos de robo de 
mercancías peligrosas. 
4.‐ Comunicarse las expediciones o envíos de mercancías peligrosas de alto 
riesgo con el fin de adoptar un plan para reducir al mínimo las posibilidades 
de utilización inapropiada. 
 
Identificador: 3794 
¿Cuándo tiene la consideración de mercancía peligrosa de alto riesgo el 
transporte de gases tóxicos del grupo TOC? 
1.‐ Cuando se transporte en cisterna a partir de 1.000 kg. 
2.‐ Cuando se transporte en cisterna, cualquiera que sea la cantidad 
transportada. 
3.‐ Cuando se transporte en bultos, cualquiera que sea la cantidad 
transportada. 
4.‐ Las respuestas B y C son correctas. 
 
Identificador: 3876 
¿Cuál de los siguientes elementos deben formar parte de un plan de 
protección? 
1.‐ Actividades de formación adecuadas a las responsabilidades y tareas del 
participante. 
2.‐ Controles en la contratación de nuevos empleados. 
3.‐ Asignación específica de responsabilidades en materia de protección a 
personas competentes y cualificadas. 
4.‐ Todas son correctas. 
 
Identificador: 3877 
De las siguientes medidas, ¿cuáles entran dentro del concepto de protección  
que establece el ADR en el capítulo 1.10? 
1.‐ Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo los riesgos de accidente 
que impliquen mercancías peligrosas. 
2.‐ Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo los riesgos laborales de 
los empleados que trabajen con mercancías peligrosas. 
3.‐ Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo el robo o la utilización 
inapropiada de mercancías peligrosas. 
4.‐ Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo los riesgos de las 
mercancías peligrosas. 
 
Identificador: 3878 
En los transportes de mercancías peligrosas de alto riesgo, ¿cuáles de las 
siguientes medidas se deben adoptar? 
1.‐ Instalar y utilizar sistemas telemétricos que permitan seguir los 
movimientos de las mercancías. 
2.‐ Instalación en los vehículos de sistemas que impidan el robo del vehículo 
o el de su carga. 
3.‐ Planificar la ruta evitando paradas en áreas de descanso calificadas de 
alto riesgo en cuanto  robos de mercancías. 

4.‐ Instalar cerrojos o cerraduras de seguridad en los compartimentos de 
carga. 
 
Identificador: 3879 
De las siguientes medidas relacionadas con la protección, ¿cuál deberá 
adoptarse en el transporte de UN 2910, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS 
EXCEPTUADOS‐CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES? 
1.‐ Los miembros de la tripulación deberán llevar un documento 
identificativo con su fotografía. 
2.‐ Elaborar un plan de protección. 
3.‐ Instalar en el vehículo dispositivo de protección que impidan su robo o el 
de su carga. 
4.‐ Todas las anteriores. 
 
Identificador: 3880 
¿Durante cuánto tiempo deberán guardarse los registros de formación en 
materia de protección recibida por los empleados? 
1.‐ 1 año. 
2.‐ 2 años. 
3.‐ 5 años. 
4.‐ El tiempo que determine la autoridad competente. 
 
Identificador: 3881 
¿Deberán adoptar y aplicar planes de protección el transportista y el 
cargador de un transporte de materiales radiactivos de alto riesgo? 
1.‐ Sí, pero sólo el transportista. 
2.‐ Sí, pero sólo el cargador. 
3.‐ Sí, ambos. 
4.‐ No ninguno. 
 
Identificador: 3945 
¿Debe el empleador poner los registros de formación en materia de 
protección de la mercancía peligrosa a disposición de la autoridad 
competente? 
1.‐ Debe remitir una copia de cada certificado de formación expedido. 
2.‐ Siempre previa solicitud. 
3.‐ Sólo debe estar a disposición de los empleados. 
4.‐ No es necesario. 
 
Identificador: 3946 
¿Cuáles de las siguientes medidas deben cumplir los lugares de fondeo y 
clasificación durante el transporte de las mercancías peligrosas? 
1.‐ Deben estar al aire libre. 
2.‐ Deben estar bien iluminados. 
3.‐ Deben ser siempre accesibles al público en general. 
4.‐ Deben distar más de 1 kilómetro de lugares públicos de reunión. 
 
Identificador: 3947 
Los empleados encargados de llenar las cisternas de gasolina, ¿deben 
realizar formación de reciclaje relativa a la sensibilización en protección de la 
mercancía peligrosa? 
1.‐ Siempre que se produzca una modificación reglamentaria. 
2.‐ Cada 2 años. 
3.‐ Los cursos de reciclaje sobre protección no tienen que estar 
necesariamente ligados a las modificaciones reglamentarias. 
4.‐ Cada 5 años. 
 
Identificador: 3948 
¿Para cuál de los siguientes transportes de gasolina es obligatorio que los 
miembros de la tripulación lleven un documento identificativo con su 
fotografía? 
1.‐ El transporte en bulto, cualquiera que sea su cantidad. 
2.‐ El transporte de 3.000 litros en cisterna portátil. 
3.‐ El transporte de 300 litros en cisterna. 
4.‐ B y C son correctas. 
 
Identificador: 3949 
¿Cuál de las siguientes medidas se deberá adoptar si se transporta 3.000 
litros de queroseno en cisterna? 
1.‐ Adoptar y aplicar el correspondiente plan de protección. 
2.‐ Llevar instalado dispositivos de protección que impidan su robo o el de su 
carga. 



3.‐ Los miembros de la tripulación deberán llevar un documento 
identificativo con su fotografía. 
4.‐ Medidas para adoptar la operatividad y efectividad del transporte. 
 
Identificador: 4072 
En relación a las disposiciones del ADR relativas a la protección, ¿qué se 
entiende por protección? 
1.‐ Las medidas o precauciones que se deben adoptar para reducir al mínimo 
los riesgos de las mercancías peligrosas. 
2.‐ Las medidas o precauciones que se deben adoptar para reducir al mínimo 
los riesgos de accidente que impliquen mercancías peligrosas. 
3.‐ Las medidas o precauciones que se deben adoptar para reducir al mínimo 
los riesgos laborales de los empleados que trabajen con mercancías 
peligrosas. 
4.‐ Las medidas o precauciones que hay que tomar para reducir al mínimo el 
robo o la utilización inapropiada de mercancías peligrosas. 
 
Identificador: 4073 
Señale la afirmación incorrecta. 
1.‐ Las mercancías peligrosas deben presentarse al transporte únicamente a 
transportistas debidamente identificados. 
2.‐ Los lugares de estancia temporal deberán estar bien iluminados. 
3.‐ El recinto de las terminales de estancia temporal, siempre que sea 
posible, no será accesible al público en general. 
4.‐ Todas son correctas. 
 
Identificador: 4074 
Si un vehículo lleva instalado un GPS, ¿se deberá utilizar para el seguimiento 
de la mercancía como medida de protección apropiada para impedir el robo 
del vehículo o de su carga? 
1.‐ Sí, siempre. 
2.‐ Sí, si la medida es útil. 
3.‐ No es obligatorio aunque la medida sea útil. 
4.‐ No, dependerá de la voluntad del conductor. 
 
Identificador: 4075 
¿Cuál de los siguientes vehículos deberá llevar instalado dispositivos de 
protección que impidan su robo o el de su carga? 
1.‐ El que transporte 4.000 kg a granel de nitrato de amonio. 
2.‐ El que transporte en una cisterna 3.000 litros de materias corrosivas del 
grupo de embalaje II. 
3.‐ El que transporte en bultos materias corrosivas. 
4.‐ El que transporte sólidos comburentes del grupo de embalaje I. 
 
Identificador: 4076 
¿Cuál de los siguientes transportes en bultos requiere la adopción y 
aplicación de un plan de protección? 
1.‐ El transporte de materias explosivas desensibilizadas. 
2.‐ El transporte de materias que pueden experimentar inflamación 
espontánea, del grupo de embalaje I. 
3.‐ El transporte de materias tóxicas del grupo de embalaje II. 
4.‐ El transporte de materias de la clase 9. 
 
Identificador: 4077 
De las siguientes medidas relacionadas con la protección, ¿cuál deberá 
adoptarse en el transporte líquidos explosivos desensibilizados en bultos? 
1.‐ Instalar métodos que permitan seguir el movimiento de las mercancías. 
2.‐ Si se transportan más de 1.000 litros, adoptar y aplicar un plan de 
protección. 
3.‐ Instalar un sistema de protección que impida su robo, cualquiera que sea 
la cantidad transportada. 
4.‐ Si se transportan más de 1.000 litros, la tripulación deberá llevar un 
documento identificativo con su fotografía. 
 
Identificador: 4078 
¿A qué grupo de embalaje corresponden las materias tóxicas transportadas 
si para su transporte en bultos el vehículo debe llevar instalado un sistema 
que impida su robo o el de su carga? 
1.‐ Al grupo de embalaje I. 
2.‐ Al grupo de embalaje II. 
3.‐ Al grupo de embalaje III. 
4.‐ Dependerá de la cantidad transportada. 
 

Identificador: 4485 
En lo referente a las mercancías peligrosas de alto riesgo, ¿qué elementos 
comprenderá el plan de protección? 
1.‐ Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de protección y para 
revisarlos y actualizarlos periódicamente. 
2.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas. 
3.‐ Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las 
amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes 
relacionados 
4.‐ Todas son ciertas. 
 
Identificador: 5711 
¿A partir de qué cantidad se considera mercancía peligrosa de alto riesgo a 
los gases inflamables no tóxicos  (códigos de clasificación que comprendan 
únicamente las letras F o FC) cuando se transporten en bultos? 
1.‐ A partir de 1.000 litros. 
2.‐ A partir de 3.000 litros. 
3.‐ Cualquiera que sea la cantidad 
4.‐ Las disposiciones del 1.10.3 no son aplicables, cualquiera que sea la 
cantidad 
 
Identificador: 5712 
¿A partir de qué cantidad se considera mercancía peligrosa de alto riesgo a 
los gases tóxicos (códigos de clasificación que comprendan las letras T, TF, 
TC, TO, TFC o TOC)  cuando se transporten en cisterna 
1.‐ A partir de 1.000 litros. 
2.‐ A partir de 3.000 litros. 
3.‐ Cualquiera que sea la cantidad 
4.‐ Las disposiciones del 1.10.3 no son aplicables, cualquiera que sea la 
cantidad 
 
Identificador: 6342 
Hay explosivos que entrañan una serie de riesgos especiales durante su 
transporte, definidos por el ADR como  
1.‐ mercancías de socorro. 
2.‐ mercancías peligrosas especiales. 
3.‐ mercancías peligrosas de alto riesgo. 
4.‐ mercancías peligrosas de alto valor. 
 
Identificador: 6344 
Hay explosivos que entrañan una serie de riesgos especiales a la hora de 
proceder a su transporte, se definen en el ADR como  
1.‐ mercancías de socorro. 
2.‐ mercancías peligrosas especiales. 
3.‐ mercancías peligrosas explosivas sensibilizantes. 
4.‐ mercancías peligrosas de alto riesgo. 
 
Identificador: 6455 
Hay explosivos que entrañan riesgos especiales a la hora de proceder a su 
transporte, definidos por el ADR como  
1.‐ mercancías peligrosas de grupo de embalaje 0. 
2.‐ mercancías peligrosas especiales. 
3.‐ mercancías peligrosas de alto riesgo. 
4.‐ mercancías peligrosas de alto valor. 
 
Identificador: 6466 
Hay explosivos que entrañan una serie de riesgos especiales a la hora de 
proceder a su transporte, definidos por el ADR como  
1.‐ mercancías de socorro. 
2.‐ mercancías peligrosas especiales. 
3.‐ mercancías peligrosas MEMU. 
4.‐ mercancías peligrosas de alto riesgo. 
 
Identificador: 6481 
En los planes de protección de explosivos y en la formación, están 
recogidas... 
1.‐ la relación de mercancías peligrosas o los tipos de mercancía peligrosa 
transportada. 
2.‐ la relación de empresas que realizan este tipo de transporte. 
3.‐ la relación de vehículos que realizan este tipo transporte. 
4.‐ Ninguna respuesta es correcta. 
 



Identificador: 6528 
¿Qué debe de incluirse en el Plan de Protección de Explosivos? 
1.‐ La identificación de cada miembro de la tripulación. 
2.‐ Un archivo actualizado de todos los certificados válidos de formación de 
los conductores. 
3.‐ No se deben realizar Planes de Protección para el transporte de 
explosivos 
4.‐ Los procedimientos efectivos y actualizados que permitan afrontar las 
posibles amenazas en materia de protección. 
 
Identificador: 6740 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.1 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
bultos? 
1.‐ 0 kg 
2.‐ 10 kg 
3.‐ 20 kg 
4.‐ 50 kg 
 
Identificador: 6741 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.2 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
bultos? 
1.‐ 10 kg 
2.‐ 0 kg 
3.‐ 20 kg 
4.‐ 50 kg 
 
Identificador: 6742 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.2 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
cisternas? 
1.‐ 0 litros 
2.‐ 1000 litros 
3.‐ Sin objeto 
4.‐ 3000 litros 
 
Identificador: 6745 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.3 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
cisternas? 
1.‐ Sin objeto 
2.‐ 1000 litros 
3.‐ 0 litros 
4.‐ 3000 litros 
 
Identificador: 6777 
¿Qué se debe de incluir en el Plan de Protección de Explosivos? 
1.‐ La identificación de cada miembro de la tripulación. 
2.‐ Los procedimientos efectivos y actualizados que permitan afrontar las 
posibles amenazas en materia de protección. 
3.‐ Un listado de talleres autorizados para la reparación de este tipo de 
vehículos. 
4.‐ La cantidad de mercancías peligrosas transportadas anualmente 
 
Identificador: 6798 
¿Qué debe de incluir el Plan de Protección de Explosivos? 
1.‐ Los procedimientos efectivos y actualizados que permitan afrontar las 
posibles amenazas en materia de protección. 
2.‐ Un archivo actualizado de todos los certificados válidos de formación de 
los conductores. 
3.‐ Los miembros de la tripulación para las salidas previstas durante el mes 
en curso. 
4.‐ La cantidad de mercancías peligrosas transportadas anualmente 
 
Identificador: 6814 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.3C mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
bultos? 
1.‐ 10 kg 
2.‐ 20 kg 
3.‐ 0 kg 
4.‐ 50 kg 

 
Identificador: 6815 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.5 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
bultos? 
1.‐ 10 kg 
2.‐ 0 kg 
3.‐ 20 kg 
4.‐ 50 kg 
 
Identificador: 6816 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.6 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
cisternas? 
1.‐ 0 litros 
2.‐ 1000 litros 
3.‐ 3000 litros 
4.‐ Sin objeto 
 
Identificador: 6817 
¿A partir de que cantidad se consideran las materias y objetos explosivos de 
la división 1.6 mercancías peligrosas de alto riesgo para transporte en 
bultos? 
1.‐ 0 kg 
2.‐ 10 kg 
3.‐ 20 kg 
4.‐ 50 kg 
 
Identificador: 6907 
¿Qué incluirá el Plan de Protección de Explosivos? 
1.‐ La identificación de cada miembro de la tripulación. 
2.‐ Un archivo actualizado de todos los certificados válidos de formación de 
los conductores. 
3.‐ Los procedimientos efectivos y actualizados que permitan afrontar las 
posibles amenazas en materia de protección. 
4.‐ La cantidad de mercancías peligrosas transportadas anualmente 
 
Identificador: 7104 
¿A partir de cuantos litros de UN 1203 GASOLINA, transportados en bultos, 
se considerará un transporte de mercancía peligrosa de alto riesgo? 
1.‐ 1000 litros. 
2.‐ 2000 litros. 
3.‐ No es de aplicación para el transporte en bultos. 
4.‐ 5000 litros. 
 
Identificador: 7105 
En el caso de un transporte en cisterna de UN 1268 DESTILADOS DEL 
PETRÓLEO, N.E.P. , ¿a partir de qué cantidad se considera un transporte de 
mercancía peligrosa de alto riesgo? 
1.‐ En ningún caso 
2.‐ 3000 litros, 
3.‐ 2000 litros. 
4.‐ 5000 litros. 
 
Identificador: 7130 
¿A partir de cuantos litros de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE 
TURBINA DE AVIACIÓN ,grupo de embalaje I o II, transportados en cisterna, 
se considerará un transporte de mercancía peligrosa de alto riesgo? 
1.‐ 300 litros 
2.‐ 2000 litros. 
3.‐ Solo es de aplicación en el caso de transporte en bultos. 
4.‐ 3000 litros. 
 
Identificador: 7146 
¿A partir de cuantos litros de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA, 
transportados en cisterna, se considerará un transporte de mercancía 
peligrosa de alto riesgo? 
1.‐ 1000 litros. 
2.‐ 2000 litros. 
3.‐ 3000 litros. 
4.‐ 5000 litros. 
 
Identificador: 7307 



El plan de protección para el transporte de UN 1203 GASOLINA incluirá 
1.‐ Asignación específica de responsabilidades en materia de protección a 
personas competentes y cualificadas, con la debida autoridad para asumir 
esas responsabilidades. 
2.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas. 
3.‐ Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las 
amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes 
relacionados. 
4.‐ Todas las anteriores. 
 
Identificador: 7308 
El plan de protección para el transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL 
PETRÓLEO, N.E.P. no precisa incluir 
1.‐ Relación de los informes anuales presentados a la Administración por 
parte de la empresa. 
2.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas. 
3.‐ Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las 
amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes 
relacionados. 
4.‐ Asignación específica de responsabilidades en materia de protección a 
personas competentes y cualificadas, con la debida autoridad para asumir 
esas responsabilidades. 
 
Identificador: 7309 
Un transporte de UN 1223 QUEROSENO acondicionado en bultos, ¿se 
considera como una transporte de mercancías peligrosas de alto riego? 
1.‐ A partir de 1000 litros por unidad de transporte. 
2.‐ En ningún caso independientemente de la cantidad. 
3.‐ Siempre. 
4.‐ Solo en el caso de emplearse bidones en el transporte 
 
Identificador: 7310 
El plan de protección para el transporte de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y 
GASOLINA incluirá 
1.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas. 
2.‐ Las actividades de formación previstas para el personal en función de sus 
responsabilidades. 
3.‐ Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las 
amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes 
relacionados. 
4.‐ Todas son correctas. 
 
Identificador: 7311 
¿Se precisa recoger en un plan de protección para mercancías de alto riesgo 
la asignación de responsabilidades a cada una de las personas implicadas? 
1.‐ Solo si se lleva a cabo un transporte en cisterna de la mercancía. 
2.‐ Solo si se realiza un transporte en bultos de la mercancía. 
3.‐ En todo caso, siempre que sea de aplicación el plan de protección. 
4.‐ Solo cuando se transporten más de 1000 litros de producto en cisternas. 
 
Identificador: 7312 
Es requerido la adopción y aplicación de un plan de protección en el 
transporte de: 
1.‐ El transporte en cisterna en cantidades superiores a 3.000 litros de 
gasolina. 
2.‐ El transporte en cisterna en cantidades superiores a 1.000 litros de 
gasóleo. 
3.‐ El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de gasolina. 
4.‐ El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de 
queroseno. 
 
Identificador: 7586 
La materia explosiva DETONADORES PARA MUNICIONES (UN 0365) será 
considerada mercancía peligrosa de alto riesgo cuando sea transportada en 
bultos en cantidad superior a; 
1.‐ 25 kg. 
2.‐ 0 kg. 
3.‐ 50 kg. 
4.‐ 100 kg. 
 

Identificador: 7587 
El transporte a granel de la materia MECHA DETONANTE PERFILADA 
FLEXIBLE (UN 0237) será considerada mercancía peligrosa de alto riesgo 
cuando sea transportadaen cantidad superior a; 
1.‐ 25 kg. 
2.‐ 0 kg. 
3.‐ 50 kg. 
4.‐ La mercancía no puede ser transportada a granel. 
 
Identificador: 7590 
La materias explosivas serán consideradas mercancías peligrosas de alto 
riesgo cuando sea transportada en bultos en cantidad superior a 0, en el 
caso de pertenecer a la división: 
1.‐ 1.1. 
2.‐ 1.3. 
3.‐ 1.1 y 1.5. 
4.‐ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. 
 
Identificador: 7591 
Las materias explosivas de división 1.5, serán consideradas mercancías de 
alto riesgo cuando sean transportadas en cisternas en una cantidad superior 
a: 
1.‐ 25 kg. 
2.‐ 0 kg. 
3.‐ 50 kg. 
4.‐ 100 kg. 
 
Identificador: 7592 
El transporte en cisternas de la materia explosiva DETONADORES 
ELÉCTRICOS para voladuras (UN 0456) será considerada mercancía peligrosa 
de alto riesgo cuando sea transportada en bultos en cantidad superior a; 
1.‐ 25 kg. 
2.‐ 0 kg. 
3.‐ La mercancía no puede ser transportada en cisternas. 
4.‐ 100 kg. 
 
Identificador: 7593 
Si transportamos 500 kg del UN 0500  en bultos, ésta será considerada 
como: 
1.‐ Mercancía de alto riesgo. 
2.‐ Mercancía no peligrosa. 
3.‐ No requiere ninguna consideración especial. 
4.‐ Mercancía limitante. 
 
Identificador: 7850 
Si transporto queroseno en cisternas, ¿debo realizar formación de reciclaje 
incluyendo sensibilización en protección de mercancía peligrosa? 
1.‐ Incluyendo la naturaleza de los riesgos para la 
protección, su reconocimiento, los métodos para reducirlos y las acciones 
que se adoptarán en caso 
de que fallen las medidas de protección 
2.‐ No, no es necesario para el transporte de líquidos inflamables 
3.‐ Siempre que se produzca una modificación reglamentaria 
4.‐ En los siguientes 6 meses tras asumir el cargo como transportista 
 
Identificador: 7851 
En cuanto a la formación en materia de protección 
1.‐ Debe hacerse un reciclaje cada 5 años 
2.‐ No es aplicable para transporte de gasoleo, gasolina y queroseno 
3.‐ Debe abordar, entre otros, las acciones que se adptarán en caso de que 
fallen las medidas de protección 
4.‐ No se debe incluir la sensibilización en los planes de protección 
 
Identificador: 7852 
Para un transporte de 1000 litros de UN 1202 GASOLEO, el plan de 
protección no tiene por qué incluir 
1.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas 
2.‐ Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las 
amenazas en materia 
de protección 
3.‐ Medidas para garantizar la protección física de la información sobre el 
transporte que figure 



en el plan 
4.‐ Ninguna de las anteriores 
 
Identificador: 7853 
El plan de protección  necesario en caso de transporte en cisterna de 3000 
litros de UN 1203 GASOLINA, debe incluir 
1.‐ Practicas de explotación como elección y utilización de rutas, acceso a 
mercancías peligrosas en estancias intermedias temporales 
2.‐ Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías 
peligrosas transportadas 
3.‐ A y B son correctas 
4.‐ No debe tener plan de protección independientemente de la cantidad 
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