
Test ADR 6.11 
 
Identificador: 3200 
Un contenedor para granel, preparado para contener mercancías peligrosas, ¿deberá estar certificado y marcado? 
1.‐ Los contenedores usados como contenedores para granel, deben ser marcados con una placa de aprobación relativa a la seguridad de conformidad 
con el CSC. 
2.‐ Se indicará en la carta de porte:    Contenedor para granel  BKx  aprobado por la autoridad competente de   
3.‐ Sólo si es cerrado. 
4.‐ Respuestas A) y B) son correctas. 
 
Identificador: 5545 
¿Qué código designa a un contenedor para granel cubierto? 
1.‐ BK1. 
2.‐ BK2. 
3.‐ BK3. 
4.‐ BK4. 
 
Identificador: 5546 
¿Qué código designa a un contenedor para granel cerrado? 
1.‐ BK1. 
2.‐ BK2. 
3.‐ BK3. 
4.‐ BK4. 
 
Identificador: 5547 
¿Qué código designa a un contenedor para granel flexible? 
1.‐ BK1. 
2.‐ BK2. 
3.‐ BK3. 
4.‐ BK4. 
 
Identificador: 5548 
En la prueba de desgarro de un contenedor para granel flexible 
1.‐ El desgarro no podrá superar más del 20 % con respecto a su longitud inicial. 
2.‐ El desgarro no podrá superar más del 25 % con respecto a su longitud inicial. 
3.‐ El desgarro no podrá superar más del 30 % con respecto a su longitud inicial. 
4.‐ El desgarro no podrá superar más del 50 % con respecto a su longitud inicial. 
 
Identificador: 8081 
¿Cómo deben ser los contenedores para granel flexibles BK3? 
1.‐ Permeables al agua. 
2.‐ Estancos a los pulverulentos. 
3.‐ Completamente abiertos. 
4.‐ Permeables a las mercancías transportadas en condiciones normales. 
 
Identificador: 8084 
¿A qué tipo de vehículos designa el código BK1? 
1.‐ Contenedor para granel aireado. 
2.‐ Contenedor para granel cubierto. 
3.‐ Contenedor para bultos. 
4.‐ Cisternas portátiles. 
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